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LUMINOUS® HANDLEIDING 

  
INTRODUCTIE 
 
LUMINOUS® Smart Home met geen vaste lichtschakelaars en leidingen. Bestaat uit draadloze 
drukknop in combinatie met een (schakel) module aan het plafond. Voor dit concept kan 
volstaan worden met een standaard centraaldoosdeksel met faseaansluiting of ter 
voorbereiding een 3-PRESMART centraaldoosdeksel. 
 
 
MONTAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Sluit eerst de SMART SWITCH MODULE aan (zie schema & behuizing) 
Herstel de netspanning in de meterkast. 

 
2. Koppeling draadloze drukknop met de MODULE 

a. Houdt de knop op een afstand minder dan 20 cm bij MODULE en druk één keer kort aan de linkerkant (L)*  op 
de boven -of onderzijde bij de drukknop. Wanneer de lamp één keer knippert is de verbinding gemaakt. 
Ingeval van ontkoppeling druk twee keer kort om de verbinding te verbreken waarbij de lamp twee keer 
knippert ter bevestiging.    

b. Controleer de werking op grotere afstand van de MODULE in de ruimte waar deze is aangebracht. 
* Bij de serieschakelaar geldt procedure L ook voor R (rechterkant) bij  een enkele schakelaar is het alleen L. 

 
3. (Ont)koppeling van een tweede (of meer) draadloze drukknop(pen) met de MODULE  

a. Via de al gekoppelde knop; Druk > 10 sec aan de linkerkant in het midden bij de drukknop. Wanneer de lamp 
één keer knippert kan de instelling gemaakt worden. 

b. Druk vervolgens aan de linkerkant of op de drukknop 2x kort, de lamp knippert 2x =  OK 
c. Neem de toe te voegen knop en druk één keer kort aan de linkerkant  op de boven -of onderzijde bij de 

drukknop. De lamp knippert één keer. Ingeval van ontkoppeling druk 2x keer kort, de lamp knippert 2x = OK.    
    
4. Koppeling aan een gateway Zigbee 3.0 

Verwijder het drukknopplaatje druk > 10 sec op SET tact schakelaar (rode led brandt) en open de app voor 
instructies en ‘ zoeken/search’.  

 
 
GARANTIE 
 
Op de BM wordt garantie gegeven voor de duur van 2 jaar na aankoop. De BM mag geen mechanische 
beschadigingen vertonen nog sporen van oneigenlijk gebruik, waardoor de goede werking niet gegarandeerd is. 
Voor de garantieclaim is een kopie van het aankoopbewijs of factuur vereist.  
 
Producent:  
Freelux B.V., Oudeweg 43, 9364 PR  Nuis, The Netherlands 

Belangrijk! 
 Werk veilig! Zorg dat de spanning in de meterkast is afgeschakeld wanneer aan de elektrische installatie 

wordt gewerkt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsvrij zijn.  
 The SMART SWITCH is niet geschikt voor laagspanning halogeenlampen met een ijzerkern transformator. 

Het  veroorzaakt onherstelbare schade aan de dimmer. 
 Volg de instructies voor de installatie. 
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